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ISO-PSC Polygon
Modulares Stechsystem

- 1ISO PSC 40/ 50 Grundhalter

- Modulares System in kompakter und stabiler Bauweise

- Kassetten zum Weich- und Hartstechen (GND / TGA/ CGA)
- Wiederholgenauigkeit der Schnittstelle =2 uym

- Interne KuhImittelzufuhr direkt zur Schneide
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B Beschreibung

Das bereits etablierte GND Stechsystem mit Poly-
gonschaft und einem flexiblen Kassettensystem zur
Aufnahme der Stechplatten, wurde um neue Sorten
und Spanbrecher erweitert. Eine gro3e Auswahl an
Spanbrechern sorgt fiir eine hervorragende Span-
kontrolle in verschiedenen Anwendungsbereichen
wie z.B. im Einstechen, Stechdrehen, Profildrehen

und Abstechen.

B Merkmale
o

von 2,0 - 6,0 mm

B Grundhalter

GND Platten fiir das Weichstechen mit Einstechbreiten

Erweiterte Sortenvielfalt mit 9 verschiedenen Span-
brechern fur einen groRen Anwendungsbereich
Erzielt eine exzellente Spankontrolle

Stabile Standzeiten
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. Anzugs-
Bezeichnung (] F L Klemm- .
R/L R G (mm) [(mm) | (mm) schraube m&r'nr:)nt Sl
PSC40GM000 |e |@ | 40 | 22 80
PSC50GM000 e @ | 50 | 27
BFTX0619N | 75& LT25
PSC40GM90[] |e @ | 40 | 42 | 52,5
PSC50GM90] |e |® | 50 | 47 | 55,0
B Kassetten
; Einstech- | Einstech- . Anzugs-
Bezgc/hli'n ung R |L | breitew | tiefe Stechplatten sﬂ?rr;umbe moment | Schiiissel
(mm) | (mm) (N'm)
GNDCM[O212 o0 2 12 GCM 02000-00 506
GNDCM[312 [ K ) 3 GCM 3000-00 ’
GNDCM[418 [ BN J 4 GCM 04000-00 BX0512 LHO040
GNDCM[518 [ BN J 5 18 GCM O5000-00 6,0 @
GNDCM[618 ® 0 6 GCM Oe000-00
B Sorteniibersicht
. . Super- Nichteisen-
B Stahl M Rostfreier Stahl m Gusseisen g Iegier?mgen Ir?]e?alﬁzn
ﬁ: AC1030U* PVD AC1030U* \ \ Unbeschichtetes Hartmetall
£
w
~ | VerschleiRfesteres I Bessere Verschleilfesteres -
Substrat Oberflachengiite Substrat
- © Verschleiffesterss| | |
Substrat
>
% VerschleiBfestere VerschleiBfestere -
"u. - - - ‘ VerschleiBfesteres Verschleil}festeres
N Substrat Substrat
[ ] L) [ ]
AC830P|| T2500A | AC830P |[AC530U|AC530U
Unbeschichtetes Cermet AC1030U* AC1030U*

@ Eurolager
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* Nachfolgesorte von AC530U




ISO-PSC Polygon Modular
GND Stechsystem

B Stechplatten

g’ Span- Beschichtetes Hartmetall |Cermet| Hartmetall Abmessungen (mm)
% Form Serie W|gkel BEr Bezeichnung % § § é § o i
z brg:r?(;r 8|3 |8 |8 | & | T |Finstech Toleranz e g °
< < | < | < | < | F breite
c MG 0,10 GCM N3004MG | ® | ® ° 3,0 |£0,03] 04 | 21,1] 38
[9) 1S N4OOBMG | ® | ®@ | O | @ 4,0 |[+0,03| 0,8 | 26,4 | 4,0
o re % 7 i N5008MG | ® | @ | O | @ 5,0 [+0,03| 0,8 | 26,4 | 4,1
e {E :r Standard N6OOBMG | ® | @ | O | @ 6,0 |+0,03| 0,8 | 264 | 4,5
S ¢ ML GCM N2002 ML oO| e 2,0 |[+0,03| 0,2 | 21,1 | 3,6
s Q. T4 4l 0,05 'N3002ML | @ | ® e | O 3,0 [+0,03| 02 | 211 | 38
£ N4004ML | ® | ® o | o 4,0 |£003| 04 | 264 | 40
5 Retuierter 4 N5004ML | @ | @ | O | @ 50 |+0,03| 04 | 26,4 | 4,1
Vorschub N6OO4AML | ®© | @ | O | @ 6,0 +0,03| 04 | 264 | 45
GCM N2002GG | ® ([ ] 2,0 +0,03| 0,2 | 21,1 | 3,6
N3002 GG | @ oO| e 3,0 |[+0,03| 0,2 | 21,1 | 3,8
N4002GG | ® ° 4,0 |+0,03| 0,2 | 26,4 | 4,0
0,10 N5002 GG | ® o| e 5,0 [£0,03| 0,2 | 26,4 | 4,1
GG w N6002 GG | ® o e 6,0 |+003| 02 | 264 | 45
s 7 *|GCM N3004 GG | ® ° 3,0 [£0,03| 04 | 21,1 3,8
5 N4004 GG | ® ° 4,0 |+0,03| 0,4 | 26,4 | 4,0
R - N5004 GG | ® o e 50 [+0,03| 04 | 264 | 4,1
2 P | N6004 GG | ® ol e 6,0 |£0,03| 04 | 264 | 45
S e GCM N2002GL | ® o e 2,0 (+0,03| 0,2 | 21,1 | 3,6
% 0,10 N3002GL | ® oO| e 3,0 |[+0,03| 0,2 | 21,1 | 3,8
3 %‘W N4002GL | ® o| e 4,0 |+0,03| 0,2 | 26,4 | 4,0
2 R eduiorior Z N5002GL | ® o | e 5,0 [£0,03| 0,2 | 26,4 | 4,1
= Vorschub N6002GL | ® oO| e 6,0 |£0,03| 0,2 | 264 | 45
GF N2002 GF oO|e]|oO 2,0 (£0,03| 0,2 | 21,1 | 3,6
N3002 GF | ® ® | @ | O 3,0 |[+0,03| 0,2 | 21,1 | 3,8
% faor N4002GF | ® e | ® O 4,0 |+0,03| 0,2 | 26,4 | 4,0
Redurorte N5002 GF | ® LI 50 |+0,03| 02 | 26,4 | 4,1
Schnittkraft N6002GF | @ L) 6,0 +0,03| 0,2 | 264 | 4,5
c 27:|RG 005 GCM N3015RG | @ | @ | O | @ | O 30 (%003 1,5 | 21,1 38
2 ﬂ% ' i N4020RG | ® | ® e O 4,0 [(+0,03| 2,0 | 264 | 40
e %2/52 N5025RG | ® | @ ° 50 |£0,03| 2,5 | 27,2 | 4,1
. Standard N6O3ORG | @ | @ | O | @ 6,0 |+0,03| 3,0 | 275 | 4,5
c .| RN GCM N2010 RN o | O 2,0 |+0,03| 1,0 | 21,7 | 3,6
% 3%ﬁ 905 N3015RN | O | 0 | O | O 3,0 |+0,03| 1,5 | 224 | 3,8
2 ¢ W‘w N4020RN | O | O | O | O 4,0 |+0,03| 2,0 | 28,0 | 4,0
g oo T3 % N5025RN | O | O | O | O 50 |+0,03| 2,5 | 28,1 | 4,1
w Standard N6030ORN | O | O | O | O 6,0 +0,03| 3,0 | 28,1 | 45
L wr. |GA GCG N2002 GA O | 2,0 (0,025 0,2 | 21,1 | 3,6
g0 {% N3002 GA O | 3,0 0,025 0,2 |21,1| 3.8
% g ‘ %ﬁw N4004 GA O | 40 0,025 04 | 264 | 4,0
SE G ’ N5004 GA O | 5,0 0,025 0,4 | 26,4 | 4,1
= Standard N6004 GA O | 6,0 0,025 04 | 264 | 45
g’ Span- Beschichtetes Hartmetall |Cermet| Hartmetall Abmessungen (mm)
2 o Serie | Winkel der | Bezeichnung  |ac830p|AC425K|AC520U|ACB30U| T2500A| H10 w
g Span- R/L Einstech- le ¢ S
Z brecher RILIR|LIR|L|R|L|R|L|R|L breite Toleranz
S . CG GCM[J2002CG 05| @ | ® o|0|e|® 2,0 [+0,03| 0,2 | 21,1 | 3,6
5 %% %550 03002 CG 05| @ |® olo|e|e 3,0 |+0,03| 02 | 213 38
3 |9 (14002 CG 05| @ | @ o0e|e® 4,0 |+0,03| 0,2 | 26,7 | 4,0
< Standard
@ Eurolager
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Weitere Stechbreiten von 1,25 - 8,0 mm sind fir unsere GND Standardhalter verfugbar. = Siehe Katalog Kapitel F



ISO-PSC Polygon Modular
TGA Stechsystem

B Beschreibung

Das modulare Stechsystem wurde um eine Kassette fir TGA
Platten zum Weichstechen erweitert. Die dreieckigen TGA
Platten mit integriertem Spanbrecher erzielen eine exzellente
Spankontrolle. In Kombination mit der Sorte AC530U deckt das
TGA Stechsystem einen groRen Anwendungsbereich bei der
Bearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl und Gusseisen ab.

B Merkmale

@® TGA Platten fur das Weichstechen mit Einstechbreiten von
1,5-4,5mm

@® Sorte AC530U mit Super ZX Beschichtung

® Erhohte Produktivitat durch lange Standzeiten

B Grundhalter
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; Anzugs-
Bezeichnung (%] F L Klemm- .
R/L #) 5 (mm) | (mm)| (mm) schraube m(c’)\m:)nt el
PSC40GMO000 e o 40 | 22 80
PSC50GMO000 e @ 50 | 27
BFTX0619N | 75@ LT25
PSC40GM900 e o 40 | 42 | 525
PSC50GM900 e o 50 | 47 | 55,0
B Kassetten
i Einstech-| Einstech- Anzugs- . _ | Anzugs-
Bezc:c/h[] S R breite w | tiefe ¢ Stechplatten HEL moment (Schllissel Kfl'emm themrr; moment |Schliissel
(mm) (mm) schraube (N'm) Inger |schraube (N-m)
GwWCCMO25| e |®(1,5-23 3,9 [TGAO4000BF
BFTX0511N| 5,0 & |TRX20|CLWNO1 BX0414| 3,0 & |LH030
GWCCMO35|e|® 2,5-4,5 54 [TGAUO4000BF

B Stechplatten

e Beschichtet Abmessungen (mm)
R/L AC530U| () ¢ maximale Tiefe

R|L w l r e

TGAO4150BF ® @® | 150 0,250

TGAO4165BF O|O| 165 | 54 0,175

TGAD4175BF o|o| 1,75 0,125

TGA4185BF @) 1,85 |AuBen |, 10,075

TGAD42008F |@ @/ 200 | (&9

TGA4220BF 00| 220 | (2,5

TGAO4230BF O|0| 2,30

TGAO4250BF ® ® | 250

TGAU4265BF 0|0 2,65

TGAO4270BF O|0| 2,70

TGAO4280BF OO0 2,80

TGAU4300BF ® ® | 300

TGAD4320BF |O|O| 3,20 03

TGAO4330BF O|O| 330 | 54 0

TGAUO4350BF ® ® | 350 Aulen

TGAO4370BF 00| 3,70 | (50

TGAO4390BF OO/ 3,90 | Innen

TGAD4400BF | @ | @ 400 | 9

TGAO4410BF O|0| 4,10

TGAO4420BF O | 4,20

TGAO4430BF |O|0O| 4,30 04

TGA4440BF O|O| 4,40

TGA4450BF ® ® | 450
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Polygon Modular
Stechsystem

B Beschreibung

Zuséatzlich zu den GND und TGA Stechsystemen fir
das Weichstechen, erméglichen die CGA Platten in
Kombination mit unseren SUMIBORON Sorten das

Hartstechen. Dazu wurden speziell fir den Voll-
schnitt die unbeschichtete CBN Sorte BN250 und
fur den unterbrochenen Schnitt die beschichtete

CBN Sorte BNC30G gewahilt.

Merkmale
°

von 1,5-6,0 mm

o
Vollschnitt

o

()

Einsatzfall

B Grundhalter

CGA Platten zum Hartstechen mit Einstechbreiten
Unbeschichtete Sorte BN250 fiir das Stechen im
Zahe CBN Sorte BNC30G fir das Stechen im

unterbrochenen Schnitt
Exzellente Verschleil3- und Bruchfestigkeit je nach
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Bezeichnung L| @ F L Klemm- Anzugs; .
R/L R (mm)|(mm)| (mm) | schraube "}Klmr‘z;’ Schitssel
PSC40GM000 |e e | 40 | 22 820
PSC50GM000] |e|e®| 50 | 27 '
BFTX0619N | 75& LT25
PSC40GM900] |e|® | 40 | 43 | 525
PSC50GM900 | e | ®| 50 | 48 | 55,0
B Kassetten
) Einstech- | Einstech- Anzugs- Anzugs-
Bezeichnung ; ; Platten- 7 Klemm- | Klemm- -
R/L R|L b[re;:tri)w t(lr?:rfw)‘ Stechplatten AETE m(c’)\lrﬁn?)nt Schlussel finger |schraube m(?\lmn%nt Schlussel
GWBCMO45 @ @ 2720 39
25-30 40 |COA1804000 geryo51iN| 50@ |TRX20|CLWNO1 BX0414| 30 € |LH030
GWBCMUG60|@|®|3,5-6,0] 50 |CGA1506000
B Schneidplatten
Lager 6 (mm)
Bezeichnung (mESEUefE ({a Zugehorige
it BN250 | BNC30G Poltor
RIL|R|L w %) ¢ r I.C. T g
CGAD1504150 (@ @ @ @ | 15 | ., s
CGAO1504200 (@ @ | ® | ®| 20 | v [T}
2
CGAD1504250 (e|e|e®@ @ | 25 T/
~~~~~~ el 4,0 GWBCMR45 £0025
....... CGAL1504300 (@ @ | ®| @ | 30 4,76 (RN 15,875
CGAO1504350 (| @|® | ® @ | 35 02 15875 T/ (1C.)
,,,,,, CGA1504400 (@@ @ @ 40 (a P
CGA1504450 (@ |® | @ |®| 45 \\< /\
...... CGAO1506500 @ @ @ e | 50 | 50
‘‘‘‘‘‘ CGAL1506550 (@ @ @ @ 55 6,35 | GWBCMR60
CGA[1506600 |@ /e @ ®| 6,0 EEEMEeT
® Eurolager * Weitere Stechbreiten auf Anfrage

O Japanlager



ISO-PSC Polygon Modular
Stechsystem

B Empfohlene Schnittbedingungen

Detailierte Informationen zur Auswahl der passenden Spanbrecher, Sorten und Schnittbedingungen finden Sie
in unserem Katalog. Nachfolgend finden Sie die zugehdrigen Kapitel.

B GND = Siehe Kapitel F

Werkstiick- Kohlenstoffstahl / . . ,
el P | Legierter Stahl (M) Rostfreier Stahl | [[4 Gusseisen B superlegierungen | (]
Sorte | AC830P AC520U AC530U T2500A | ACB30P AC520U AC530U | AC425K AC520U AC530U AC1030U| AC520U AC530U AC1030U  H10

Schnittge-

sch(wi/nd_ig;@it 80~200 | 80~200 : 50~200 | 50~200 | 70~150 | 70~150 : 50~150 | 80~200 | 60~200 : 50~200 A 50~200 | 20~80 : 20~60 : 20~60 |150~300
m/min

B TGA = Siehe Kapitel F

Werkstiick- Kohlenstoffstahl / .
stoff E Legierter Stahl @ Rostfreier Stahl
Sorte AC530U AC530U
Schnittge-
schwindigkeit 50~180 50~160
(m/min)

B CGA = Siehe Kapitel M

Wetsticl | [I)  Geharteter Stahl
Sorte BN250 BNC30G
Schnittge-
schwindigkeit 80~120
(m/min)
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SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH
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