
PROMO AKCE 
Rychloupínací držák nástrojů s výměnnou hlavou 

APM typ

Při koupi 2 ks hlav a 10 ks destiček  
získáte 50% slevu na držák.

20. října 2025 – 31. březen 2026
Platí pouze pro skladové položky

Speciální sleva
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Značně krátké a přesné upnutí

APM Rychloupínací držák

Při koupi 2 ks hlav a 10 ks destiček získáte 50% slevu na držák
Poznámka: hlava sedí na držák a destička jde do hlavy. Platí pouze pro skladové položky.

SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH
Konrad-Zuse-Str. 9, 47877 Willich, Germany
 +49 2154 4992 0 @ info@sumitomotool.com

Technické vlastnosti řešení APM

APM - příklady kombinace

 Zkrácení času výměny nástroje Výměna pouze hlavy zlepšuje manipulaci a bezpečnost při výměně 
    destičky, snižuje prostoje stroje a přispívá ke zvýšení produktivity.

 Vysoká opakovatelnost výměny hlavy Vysoce přesný polygonální kuželový tvar zajišťuje  
    opakovatelnost výměny do 5 μm.

 �Široká nabídka držáků Rozměry držáků 10 mm, 12 mm a 16 mm podporují široké spektrum CNC 
automatických soustruhů.

 Podpora různých operací Vhodné pro čelní soustružení, zpětné soustružení, zapichování a upichování.

 �Vnitřní přívod chladicí kapaliny Konstrukce umožňuje přívod chladiva bez nutnosti hadice.

Výměnná hlava může 
být zvolena pro vhodné 
aplikace obrábění

Držák

Výměnná hlava

Stavěcí šroub*

K výměně hlavy stačí jen 
povolit stavěcí šroub

* Upínejte doporučeným upínacím 
momentem. Každá řada má příslušný 
momentový klíč (prodává se samostatně)

Výměnná hlava Držák

ISO soustružnické VBD Speciální VBD

Pozitivní

Zpětné soustružení

Zapichování/ závitování

Zapichování/ upichování

Negativní

SCLC typ
SDJC typ
SVJB typ
SVJC typ
SVJP typ

SBT series

GWC series

GNDM typ
GNDL typ

APM-R1010X84J
APM-R1212X84J
APM-R1616X84J

Výška H: 10 mm	 Šiřka B: 10 mm
Výška H: 12 mm	 Šiřka B: 12 mm
Výška H: 16 mm	 Šiřka B: 16 mm

84 mm

B
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PTGN typ


