
PROMOTION 
Modulares Schnellwechselsystem mit indexierbarem Wechselkopf 

APM Typ

Kaufe 2 Wechselköpfe und  
10 Wendeschneidplatten und erhalte 

50% Rabatt auf einen Grundhalter.

20. Oktober 2025 - 31 März 2026

Sonder-rabatt



SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH
Konrad-Zuse-Straße 9 | 47877 Willich / Germany

T +49 2154 4992-0  |   info@sumitomotool.com  |  www.sumitomotool.com

Scan and follow us!

Rüstzeitwunder mit Präzision

APM Schnellwechselsystem mit indexierbarem Wechselkopf

Kaufe 2 Wechselköpfe und 10 Wendeschneidplatten und erhalte 50% Rabatt auf einen Grundhalter.  
Hinweis: Kopf und Halter müssen zusammen passen. Gilt nur für Standardlagerartikel.

SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH
Konrad-Zuse-Str. 9, 47877 Willich, Deutschland
 +49 2154 4992 0  @ info@sumitomotool.com

Eigenschaften

Beispiele: APM-Kombinationen

 Steigerung der Produktivität und Sicherheit aufgrund von besserer Zugänglichkeit beim  
    wechseln der Wendeplatte.

 Ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit beim Werkzeugkopfwechsel durch hochpräzise  
    Polygonkonusform von 5 μm

 Große Produktpalette mit Schaftgrößen von 10, 12 und 16 mm für eine breite Palette von CNC 
    Langdrehautomaten und kleinen Drehmaschinen

 Zum Drehen, Hinterdrehen, Ein- und Abstechen sowie Gewindedrehen

 �Innere Kühlmittelzuführung, ermöglicht Kühlmittel-Versorgung ohne Schlauch

Indexierbare Köpfe können an 
die Bearbeitung angepasst und 
ausgetauscht werden

Grundhalter

Indexierbarer
Wechselkopf

Feststellschraube*

Die Feststellschraube
zum Kopfwechsel lösen

* Ziehen Sie die Schrauben mit dem
empfohlenen Anzugsdrehmoment an.
Ein spezieller Schraubenschlüssel dafür
ist separat erhältlich.

Wechselköpfe Grundhalter

Für ISO-Wendeplatten Spezialköpfe

Positiv

Hinterdrehen

Einstechen/Gewinden

Einstechen/Abstechen

Negativ

SCLC Typ
SDJC Typ
SVJB Typ
SVJC Typ
SVJP Typ

SBT Serie

GWC Serie

GNDM Typ
GNDL Typ

APM-R1010X84J
APM-R1212X84J
APM-R1616X84J

Höhe H: 10 mm	 Breite B: 10 mm
Höhe H: 12 mm	 Breite B: 12 mm
Höhe H: 16 mm	 Breite B: 16 mm

84 mm
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PTGN Typ


