
PROMOZIONE 
 Portautensili a cambio rapido con testina indexabile 

Tipo APM

Acquista 2 testine e 10 inserti, otterrai 

uno sconto del 50% sul codolo

Dal 20 Ottobre 2025 al 31 Marzo 2026

Scontospeciale



SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH
Konrad-Zuse-Straße 9 | 47877 Willich / Germany

T +49 2154 4992-0  |   info@sumitomotool.com  |  www.sumitomotool.com

Scan and follow us!

Miracolo nei tempi di attrezzaggio con alta precisione

Portautensili a cambio rapido APM

Acquista 2 testine e 10 inserti, otterrai il 50% di sconto sul codolo.  
Nota: La testina è compatibile con il codolo e l'inserto è compatibile con la testina. Valido solo per
articoli standard a magazzino

SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH
Filiale Italiana
Strada della Cebrosa 86, 10156 Torino, Italy
+39 011 2736791 @ info-italy@sumitomotool.com

Caratteristiche

Tipo di Combinazione APM

 �Riduzione dei tempi di cambio utensile: il montaggio e la rimozione della sola testina migliorano la 
manegevolezza e la sicurezza durante la sostituzione dell'inserto, riducendo i tempi di fermo  
macchina e aumentando la produttività.

 Eccellente ripetibilità del cambio testina: la forma conica poligonale ad alta precisione garantisce una 
    ripetibilità di cambio utensile entro i 5μm.

 �Ampia gamma di codoli: disponibili misure da 10, 12 e 16 mm. , adatti a un'ampia varietà di torni automatici CNC.

 Supporta diverse lavorazioni: tornitura frontale, tornitura posteriore, scanalatura e troncatura.

 Progettato con refrigerazione interna, che consente l'alimentazione del refrigerante senza tubo esterno

Puoi selezionare la testina
indexabile adatta alla
lavorazione da eseguire

Codolo

Testina indexabile

Vite di fissaggio*

Basta allentare la vite di
fissaggio per cambiare la testina

* Serrare con la coppia di serraggio 
raccomandata. La gamma comprende  
anche una chiave dinamometrica  
(venduta separatamente)

Testina Indexabile Codolo

Inserti di tornitura ISO Per Inserti Dedicati

Positivi

Posteriore

Scanalatura/Filettatura

Scanalatura/Troncatura

Negativi

Tipo SCLC
Tipo SDJC
Tipo SVJB
Tipo SVJC
Tipo SVJP

Tipo SBT

Tipo GWC

Tipo GNDM
Tipo GNDL

APM-R1010X84J
APM-R1212X84J
APM-R1616X84J

Altezza H: 10 mm	 Larghezza B: 10 mm
Altezza H: 12 mm	 Larghezza B: 12 mm
Altezza H: 16 mm	 Larghezza B: 16 mm

84 mm

B
H

Tipo PTGN


