
PROMOCJA 
Wymienny uchwyt narzędziowy z głowicą typu Quick Change

APM Seria

Kup 2 sztuki głowic i 10 sztuk płytek. 

Otrzymaj 50% rabatu na współpracujący uchwyt

20 październik 2025 – 31 marzec 2026

Specjalny rabat



SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH
Konrad-Zuse-Straße 9 | 47877 Willich / Germany

T +49 2154 4992-0  |   info@sumitomotool.com  |  www.sumitomotool.com

Scan and follow us!

Skrócony czas ustawiania z wysoką precyzją

Uchwyt narzędziowy APM Quick Change

Kup 2 głowice i 10 płytek, a otrzymasz 50% rabatu na uchwyt 
Uwagi: Głowica pasuje do uchwytu, a płytka do głowicy. Oferta ważna tylko dla standardowych  
produktów magazynowych.

Sumitomo Electric Hartmetall GmbH  
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polska
 +48 32 341 90 90 @ SHG.Polska@sumitomotool.com

Cechy

Przykłady kombinacji serii APM

 �Skrócony czas wymiany narzędzia. Montaż lub demontaż samej głowicy poprawia wygodę i bezpieczeństwo 
podczas wymiany płytek, skracając przestoje maszyn i zwiększając produktywność.

 Wysoka powtarzalność wymiany głowicy. Dokładne dopasowanie stożka poligonalnego zapewnia 
    powtarzalność wymiany w granicach 5 μm.

 �Dostępne rozmiary uchwytów: 10, 12 i 16 mm,  obsługują szeroki zakres tokarek CNC typu automatycznego, itp.

 Obsługuje toczenie czołowe, wsteczne, rowkowanie i przecinanie

 �Wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa, umożliwiające zasilanie bez użycia węża.

Wymienne głowice możemy 
dobrać odpowiednio do 
zastosowań obróbczych 

Uchwyt

Wymienna głowica

Śruba mocująca*

Wystarczy poluzować śrubę 
aby wymienić głowicę

* Dokręcaj z zalecanym momentem 
obrotowym. W ofercie znajduje się 
również zalecany klucz dynamometryczny 
(sprzedawany oddzielnie)

Wymienna głowica Uchwyt

Dla płytek tokarskich ISO Dla dedykowanych płytek

Pozytywowe

Toczenie wsteczne

Rowkowanie/Gwintowanie

Rowkowanie/Odcinanie

Negatywowe

SCLC typ
SDJC typ
SVJB typ
SVJC typ
SVJP typ

SBT seria

GWC seria

GNDM typ
GNDL typ

APM-R1010X84J
APM-R1212X84J
APM-R1616X84J

Wysokość H: 10 mm Szerokość B: 10 mm
Wysokość H: 12 mm	Szerokość B: 12 mm
Wysokość H: 16 mm	Szerokość B: 16 mm

84 mm

B
H

PTGN typ


