
Promoție
Cuțite cu capete indexabile cu schimbare rapidă 

de tip APM 

Cumpără 2 capete indexabile împreună 
cu 10 plăcuțe și beneficiezi de  

50% discount la cuțit.

20 Octombrie 2025 - 31 Martie 2026

Discount special
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Scan and follow us!

Optimizarea timpului de reglare cu precizie ridicată

APM Cuțit cu schimbare rapidă

Cumpără 2 capete indexabile împreună cu 10 plăcuțe și beneficiezi de 50% discount la cuțit..  
Notă: capetele trebuie să se potrivească cu coada și plăcuțele trebuie să se potrivească cu capetele.

SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH
Konrad-Zuse-Str. 9, 47877 Willich, Germany
 +49 2154 4992 0 @ info@sumitomotool.com

Caracteristici

APM exemple de combinații disponibile

 �Timpul redus de montare/demontare al capetelor îmbunătățește prelucrabilitatea și siguranța la 
schimbarea plăcuțelor și reduce timpul de oprire al utilajelor pentru creșterea productivității.

 Repetabilitate excelentă de 5 um datorită formei poligonale

 �Gama include cozi de 10,12 și 16 mm acoperind o gama larga de CNC-uri automate, etc.

 Posibilitatea de a strunji frontal, cu spatele, canelare și debitare.

 �Design conceput pentru alimentarea internă cu lichid de răcire fără conectare cu furtun.

Capetele indexabile se pot 
alege în funcție de aplicație

Coadă

Cap indexabil

Șurub fixare*

Slăbiți șurubul de fixare 
pentru a schimba capetele

* Strângeți doar la cuplul recomandat. Gama 
include și cheie dinamometrică ce poate fi 
comandată separat.

Capete indexabile Coadă

Pentru strunjire ISO Pentru plăcuțe dedicate

Pozitive

Strunjire cu spatele

Canelare/filetare

Canelare/debitare

Negative

SCLC type
SDJC type
SVJB type
SVJC type
SVJP type

SBT series

GWC series

GNDM type
GNDL type

APM-R1010X84J
APM-R1212X84J
APM-R1616X84J

Înălțime H: 10 mm	 Lățime B: 10 mm
Înălțime H: 12 mm	 Lățime B: 12 mm
Înălțimet H: 16 mm	 Lățime B: 16 mm

84 mm

B
H

PTGN type


