
6

Usinage Gorges - ISO-PSC
Système Modulaire

à Interface Polygonale 

- Système ISO base PSC 40 / 50
- Outil modulaire compact, excellente stabilité
- Cartouches pour coupe douce et difficile (GND / TGA / CGA)
- Répétabilité ± 2 μm
- Arrosage interne dirigé diretement sur l‘arête de coupe

TOOLING NEWS F-144
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Largeur de gorges pour la coupe douce : 2,0 - 6,0 mm
Extension de gamme avec des nuances combinées à 
9 brise-copeaux différents pour une large zone d‘applications 
Excellent contrôle copeaux
Excellente stabilité d‘usinage

Ajout de nouvelles nuances et de géométries aux 
outils GND avec l‘apport de cartouche pour un sys-
tème plus flexible et plus économique. Performan-
ces substentielle améliorées dans les applications 
de gorge, tournage, prolilage et tronçonnage avec 
un excellent contrôle copeaux 

Avantages

Caractéristiques

ISO-PSC Système Modulaire à Interface Polygonale

GND Système pour Gorges
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2 3 4

GCM N3004 MG l l l 3,0 ±0,03 0,4 21,1
N4008 MG l l m l 4,0 ±0,03 0,8 26,4
N5008 MG l l m l 5,0 ±0,03 0,8 26,4
N6008 MG l l m l 6,0 ±0,03 0,8 26,4

GCM N2002 ML m l 2,0 ±0,03 0,2 21,1
N3002 ML l l l m 3,0 ±0,03 0,2 21,1
N4004 ML l l l m 4,0 ±0,03 0,4 26,4
N5004 ML l l m l 5,0 ±0,03 0,4 26,4
N6004 ML l l m l 6,0 ±0,03 0,4 26,4

GCM N2002 GG l l 2,0 ±0,03 0,2 21,1
N3002 GG l m l 3,0 ±0,03 0,2 21,1
N4002 GG l l 4,0 ±0,03 0,2 26,4
N5002 GG l m l 5,0 ±0,03 0,2 26,4
N6002 GG l m l 6,0 ±0,03 0,2 26,4

GCM N3004 GG l l 3,0 ±0,03 0,4 21,1
N4004 GG l l 4,0 ±0,03 0,4 26,4
N5004 GG l m l 5,0 ±0,03 0,4 26,4
N6004 GG l m l 6,0 ±0,03 0,4 26,4

GCM N2002 GL l m l 2,0 ±0,03 0,2 21,1
N3002 GL l m l 3,0 ±0,03 0,2 21,1

 N4002 GL l m l 4,0 ±0,03 0,2 26,4
N5002 GL l m l 5,0 ±0,03 0,2 26,4
N6002 GL l m l 6,0 ±0,03 0,2 26,4
N2002 GF m l m 2,0 ±0,03 0,2 21,1
N3002 GF l l l m 3,0 ±0,03 0,2 21,1
N4002 GF l l l m 4,0 ±0,03 0,2 26,4
N5002 GF l l l 5,0 ±0,03 0,2 26,4
N6002 GF l l l 6,0 ±0,03 0,2 26,4

GCM N3015 RG l l m l m 3,0 ±0,03 1,5 21,1
N4020 RG l l l m 4,0 ±0,03 2,0 26,4
N5025 RG l l l 5,0 ±0,03 2,5 27,2
N6030 RG l l m l 6,0 ±0,03 3,0 27,5

GCM N2010 RN m m 2,0 ±0,03 1,0 21,7
N3015 RN m m m m 3,0 ±0,03 1,5 22,4
N4020 RN m m m m 4,0 ±0,03 2,0 28,0
N5025 RN m m m m 5,0 ±0,03 2,5 28,1
N6030 RN m m m m 6,0 ±0,03 3,0 28,1

GCG N2002 GA m 2,0 ±0,025 0,2 21,1
N3002 GA m 3,0 ±0,025 0,2 21,1
N4004 GA m 4,0 ±0,025 0,4 26,4
N5004 GA m 5,0 ±0,025 0,4 26,4
N6004 GA m 6,0 ±0,025 0,4 26,4
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ISO-PSC Système Modulaire à Interface Polygonale

GND Système pour Gorges

Pour les largeurs de gorge de 1,25 ~ 8,0 mm pour le porte-outil GND carré. a Voir catalogue chapître F
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Plaquettes TGA pour la coupe douce, largeurs de gorge de 1,5 - 4,5 mm 
Nuance AC530U avec le revêtement Super ZX ultra dur
Meilleure productivité grâce à une durée de vie plus élévée

Ajout de plaquettes TGA pour la coupe douce des gorges.
Les plaquettes TGA triangulaires avec géométrie intégrale ap-
porte un excellent contrôle copeaux. Combinée avec la nuance 
AC530U, les plaquettes TGA couvrent une large zone d‘applica-
tions dans les aciers, les inox. et les fontes.  

Avantages

Caractéristiques

ISO-PSC Système Modulaire à Interface Polygonale

TGA Pour Gorges
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Pour les largeurs de gorge de 1,25 ~ 8,0 mm pour le porte-outil GND carré. a Voir catalogue chapître F
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ISO-PSC Système Modulaire à Interface Polygonale

CGA Pour Gorges
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CGA pour coupe difficiles, largeur : 1,5 - 6,0 mm 

BN250, nuance CBN non revêtue est destinée à 
la coupe continue
BNC30G, nuance CBN revêtue est préconisée 
pour la coupe interrompue
Les deux nuances assurent une excellente
résistance à l‘usure et à la rupture

En complément de la gamme GND avec les
plaquettes TGA pour la coupe douce des gorges, 
les plaquettes tangentielles CGA combinées avec 
les nuances CBN Sumiboron assurent de hautes 
performances de coupe des gorges difficiles.
La nuance non revêtue CBN BN250 est préconisée 
pour la coupe continue des gorges et le CBN revêtu  
BNC30G pour les gorges interrompues. 

Avantages

Caractéristiques

(Germany)
SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH

Konrad-Zuse-Straße 9,   47877 Willich

Tel. +49(0)2154 4992-0,  Fax +49(0)2154 4992-161
Info@SumitomoTool.com
www.SumitomoTool.com

(UK  and  Ireland)
SUMITOMO ELECTRIC Hardmetal Ltd.
Summerleys Road, Princes Risborough

Buckinghamshire HP27  9PW,  UK

Tel. +44(0)1844 342081, Fax: +44(0)1844 342415
 enquiries@sumitomo-hardmetal.co.uk

  www.SumitomoTool.com
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* Autres largeurs de coupe sur commande
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ISO-PSC Système Modulaire à Interface Polygonale

Pour Gorges

Distribué par :

(Germany)
SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH

Konrad-Zuse-Straße 9,   47877 Willich

Tel. +49(0)2154 4992-0,  Fax +49(0)2154 4992-161
Info@SumitomoTool.com
www.SumitomoTool.com

(UK  and  Ireland)
SUMITOMO ELECTRIC Hardmetal Ltd.
Summerleys Road, Princes Risborough

Buckinghamshire HP27  9PW,  UK

Tel. +44(0)1844 342081, Fax: +44(0)1844 342415
 enquiries@sumitomo-hardmetal.co.uk

  www.SumitomoTool.com
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Nuance

Vitesse Vc
(m/min)

Aciers / Aciers alliés Inox. Fontes Alliages Exotiques

Aciers / Aciers alliés Inox.

Aciers Trempés

Se référer aux chapîtres de notre catalogue général pour choisir le bon brise-copeaux, la bonne nuance et 
les conditions de coupe recommandées comme ci-dessous :

Conditions de Coupe Recommandées

a	Voir Chapître F

a	Voir chapître F

a	Voir chapître M
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(France)
SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH

Parc Technologique - CE2924 Lisses
22 Rue du Bois Chaland - 91029 Evry Cedex

Tél. : +33(0)1 69 89 83 83, Fax : +33(0)1 60 86 23 16
contactfr@sumitomotool.com

www.sumitomotool.com


